M" . VERTRAG 0 flh DIE INTERNATIONALE ZUSAR^0ENARBEfT 

' " AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(ArOkel 16 sowte Regain 43 und 44 PCT) 



Aktenzelchen des Anmelders Oder Anwalts 

PC9455KDBJO 


WEfTERES slehe Mfttellung uber die Ubermitttung des IntematJonaJen 

Recherchenberlchts (Formbiatt PCT/ISA/220) sowle, sowett 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzelchen 
PCT/EP 99/07684 


Internationales AnmekJedatum 
fTag/Monat/Jahr) 

13/10/1999 


(Frflhestes) Prloritatsdatum (T ag/Monat/Jahr) 

27/10/1998 


AnmekJer 

CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG et al . 



Oleser intematlonale Recherchenbericht wurde von der Intematfonalen Recherchenbehdrde erstellt und wlrd dem Anmelder gem&B 
Artikel 18 Obermittelt Elne Kople wlrd dem Intematlonalen Buro ubermfttert 

Dteser Internationale Recherchenbericht umfaBt Insgesamt _3 Blatter. 

|X| DarQber htnaus flegt Ihm Jewells efne Kople der In dlesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik beL 



1 . Qrundlage des Berichts 
a. 



Hlnslchtllch der Sprache 1st die Intematlonale Recherche auf der Qrundlage der Intematlonalen Anmeidung In der Sprache 
durchgefuhrt worden, In der sle elngeretcht wurde, sofem unter dlesem Punkt nlcrrts anderes angegeben 1st 



□ 



2. 

a 



Die Intematlonale Recherche 1st auf der Grundlage elner be! der Behdrde elngerelchten Oberaetzung der Intematlonalen 
Anmeidung (Regel 23.1 b)) durchgefOhrt worden. 

Hlnslchtllch der In der intematlonalen Anmeidung offenbarten Nuctootid- unoVoder Aminosduresequenz 1st die Intematlonale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
| | In der Intematlonalen Anmeidung In Schrtfflcher Form enthaften 1st 

| | zu8ammen mlt der Intematlonalen Anmeidung tn computerlesbarer Form elngerelcht worden 1st 

| | bei der Behdrde nachtragDch In schrtftllcher Form elngerelcht worden 1st 

| | bel der Behdrde nachtragOch In computerlesbarer Form elngerelcht worden 1st 

| | Die ErWarung, daB das nachtragDch elngerelchte schrfftllche Sequenzprotokoll nlcht uber den Offenbarungsgehalt der 
Intematlonalen Anmeidung Im AnmeldezeHpunkt hlnausgeht, wurde vorgelegt 

| | Die ErMarung, daB die tn computerlesbarer Form erfaBten irrformatlonen dem schriftllchen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt 

| | Bestimmte AnsprQche haben sich als nicht rocherchierbar erwiesen (slehe FeJd I). 
|~) Mangelnde Einheitlichkort der Eifindung (slehe Feld II). 



4w Hlnslchtllch der Bezeichnung der Erfindung 

pT| wtrd der vom Anmelder elngerelchte Worttaut genehmlgt 
| | wurde der Worttaut von der Behdrde wle fblgt festgesetzt 



5. Hlnslchtllch der Zusarrimenfassung 

[Y] wtrd der vom Anmelder elngerelchte Worttaut genehmlgt 

wurde der Worttaut nach Regel 38.2b) In der tn Feld 111 angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt Der 
| | Anmelder kann der Behdrde Innerhafc etnes Monats nach dem Datum der Absendung dieses Intematlonalen 

Recherchenberlcht8 etne Stellungnahme vortegen. 

6l Fdgende AbbQdung der Zeichnungen 1st mft der Zusammenfassung zu verdffentilchen: Abb. Nr. 4 



|X| wle vom Anmelder vorgeschlagen Q kelne der Abb. 

| | well der Anmelder sebst kelne Abblldung vorgeschlagen hat 
| | well dlese Abblldung die Erfindung besser kennzelchnet 



Fonnblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Jull 1998) 



INTERNATIONALER 



HERCHENBERICHT 




PCTTEP 99/07684 



A. KLAS8H9ERUNQ 0E8 ANMELDUNQ80EQEN8TAMDE8 

IPK 7, H04L25/493 H04L25/06 



Nach der Intematlonalen PatentWassJflkaHon (IPK) oder nach der natlonaJen Klassfflkation und der IPK 



a RECHERCHIERTE QEBIETE 



Recherchterter MndestprQfetoff (Wassffikattonssystern und Klassfflkatlonssyrnbole ) 

IPK 7 H04L B60T 



Recherchlerte aber nlcht xum Mndestptuf&toff gehorende V©r6fferrtHchtt>gen, soweft dese inter die rechercHerten QeUete falen 



Wan rend der Intematlonalen Recherche konsultlerte elektronteche Datenbank (Name der Datenbank und evU. verwendete Suchbegrtffe) 



& AL8 WESEHTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorte* Bezetehnung der Vetflff e iTtlch u ng. sowett erforderitch inter Angabe der hi Deft a d i t kommenden Tele 



Betr. Anspiuch Nr. 



FR 2 725 091 A (VALEO ELECTRONIQUE) 
29. Marz 1996 (1996-03-29) 



Zusammenfassung 

Selte 3, Zelle 28 -Selte 4, Zelle 27 
Selte 5, Zelle 14 - Zelle 17 
Selte 9, Zelle 16 - Zelle 21 
Selte 10, Zelle 5 - Zelle 6 
Selte 14, Zelle 8 -Selte 16, Zelle 12 
Abblldungen 1-3,5 

-/- 



1-6, 
19-23 
7-18, 
24-31 



Wetter© Vefoffenflchungen slnd der Fortsetzung von FeW C zu 
entnehmen 



SJehe Anhang Patentfamffle 



° Beeonder© Kategorien von angegebenen Veroffentlchungen 

"A" VeroffentHchirta die den ailgemenen Stand der TechnDc deflnJert, 
aber nlcht ate besonders bedeutsam anzusehen 1st 

"E" aJteres Dokument, das Jedoch erst am oder nach dem Intematlonalen 
Anmetdedatum veroffentkht worden 1st 

V Veioffentllchungpdegeel^^lstelnen PrtorttatBanspruch zwetfefriaft er- 
Gchenen zu tassen, oder durch de das Veroffentllchungsdalum elner 
anderen Im Recherchenbertcht genannten Vetoffentllchung belegt werden 
sol oder die aus etoem anderen besonderen Qrund angegeben 1st (wle 
ausgefdhrt) 

"O" Verofferrtlchung, die sfch auf elne mundlche Offenbarung, 

etne Benutrung, elne Ausstetlung oder andere MaBnahmen bezleht 

n P n V er offentflcr w xig, de vor dem hTtemattortaJen A nmeldedatufn, aber nach 
dem beanspiuchton Priorttatsdatum verflftentlcht worden 1st 



"T" Spatene Ver&Tentlchung, de nach dem hrtemattonalen Anmetdedatum 
oder dem Prlotttatsdatum veroffentflcht worden 1st und mlt der 
AnmekJung nicht koflklert, sondem nur zum VeistanoHs des der 
EnYidung zugniio^jegenden Prtnadpe oder der thr zugrundellegenden 
Theorte angegeben tet 

"X" Vefdffentllchtng von besonderer Bedeutung; de beanspruchte Erflndung 
kartn allem aufgiund deser Veio ffe ntllch u ng nlcht ate neu oder auf 
emnderischer f atiojcett beruhend betrachtet werden 

"Y" Ver&fferrtllchung von besonderer Bedeutung; de beanspruchte Erflndung 
kann nlcht ate auf erindettecher Tallglcett betuhend be tr acht e t 
werden, werm de Veioffeiiilchung mlt elner oder mehreren anderen 
Veroffentlchungen deser Kategorie In Vefbtodung gebracht wtrd und 
dese Verbfeidung (Or efcien Fachmann nahelegendlst 

a & a Ver&flentilchung, de Mtijled dereetoen Patentfamlle 1st 



Datum dee Abschkisses der Intematlonalen Recherche 



24. Februar 2000 



Absendedatum des Intematlonalen RechetdiertoerlchtB 



02/03/2000 



Name und Postanschitft der Intematlonalen Recneichenbehorde 

Europalschee Patentamt P.Bw 5818 PatenHaan 2 

NL-2280HVR)sw!Jk 

Tel. (481-70) 340-n2040 f Tx. 31 851 epo n]. 

Fax: (431-70) 340-8018 



Bevolhnachtlgter Bedensteter 



Langlnleux, F 



Famttatt PCT7I8A/21 0 (Blatt 2) (Jtd 1 992) 



Selte 1 von 2 



INTERNATIONALER 



w 



HERCHENBERICHT 



PCi/EP 99/07684 



<X(R»tMtning) AlB WE8ENTUCH ANQE8EHENE UNTERLAQEN 



Kategorle 6 



Bezetehnung der Verttffentflchung, sowett erforderftch inter Angabe der In Betrachtkommenden Tele 



Betr. An8pruch Nr. 



P,A 



0E 196 50 395 A (LANG ANNA) 
10. Junl 1998 (1998-06-10) 
In der Anmeldung erwahnt 
Zusammenfassung 

Spalte 1, Zelle 63 -Spalte 2, Zelle 18 
Spalte 2, Zelle 29 - Zelle 48 
Spalte 3, Zelle 40 - Zelle 49 
Spalte 4, Zelle 4 - Zelle 25 
Spalte 5, Zelle 27 - Zelle 43 
Abblldungen 1-4 

US 5 012 467 A (CRANE RONALD C) 
30. April 1991 (1991-04-30) 
Spalte 4, Zelle 3 -Spalte 58 
Spalte 5, Zelle 22 - Zelle 52 

Abblldungen 3-5 

Anspruche 1,2,4 

DE 198 08 575 A (ITT NFG ENTERPRISES INC) 
27. Mai 1999 (1999-05-27) 
1n der Anmeldung erwahnt 
Selte 2, Zelle 32 - Zelle 45 
Seite 2, Zelle 53 - Zelle 60 
Selte 3, Zelle 36 - Zelle 57 
Selte 4, Zelle 7 - Zelle 12 
Selte 4, Zelle 19 - Zelle 21 
Selte 4, Zelle 40 
Selte 5, Zelle 47 - Zelle 50 
Abblldungen 3,4 



1-31 



1-3,5-8, 
21,22 



1-4, 

9-17, 

20-31 



Formbiatt PCT/1S A/210 (Fartsetewig von Bbtt 2) (JU1 1992) 



Selte 2 von 2 



INTER 

(nfofTk 



ONAL SEARCH REPORT 

on patent family members 




PC 



Application No 

EP 99/07684 



Patent document 
stted In search report 



PifcUcatJon 
date 



Patent family 
member<8) 



Publication 
date 



FR 2725091 



29-03-1996 



NONE 



DE 


19650395 


A 


10-06-1998 


NONE 




US 


5012467 


A 


30-04-1991 


NONE 




DE 


19808575 


A 


27-05-1999 


WO 9927675 A 


03-06-1999 



Faim PCT/I8A/210 (potent tamty annex) (July 1982) 



\ DDE 1NTERMATD0WALE ZufltMMENAIRBEIT AUF 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBEREGHT 
(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



DEM 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
PC9455KDBJO 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des intemationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Priifungsberichts (Formblatt PCT/iPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/07684 


Internationales Anmeldedatum^ac^onaf/Ja/irJ 
13/10/1999 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
27/10/1998 


Internationale Patentklassifikation (1PK) oder nationale Kiassifikation und IPK 
H04L25/493 


Anmelder 






CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG et al. 







1 . Dieser Internationale vorlaufige Priifungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaft Artikel 36 ubermittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 9 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

H AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 
I E3 Grundlage des Berichts 



Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Sttitzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


H 


VIII 


H 



Datum der Elnreichung des Antrags 



12/05/2000 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 

1 1. 01. 01 



Name und Postanschrift der mit der intemationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 
Europaisches Patentamt 

D-80298 Munchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Koppl, M 

Tel. Nr. +49 89 2399 8433 



Formblatt PCT/IPE A/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/07684 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 

1-24 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1-28 eingegangen am 03/01/2001 mit Schreiben vom 02/01/2001 

Zeichnungen, Blatter: 

1/10-10/10 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefalien: 



Formblatt PCT/tPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/07684 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-28 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 1-28 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -28 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationafen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Fetder l-VIH, Blatt 2) (Juli 1998) 




INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/07684 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinde- 
rischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Er- 
klarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 In diesem Bericht werden folgende Dokumente genannt: 

D1: US-A-5 012 467 (3COM CORPORATION) 30. April 1991 (1991-04-30) 

D2: K. STEINBUCH, W. RUPPRECHT: 'Nachrichtentechnik, Band II: 

Nachrichtenubertragung', 1982, SPRINGER-VERLAG, HEIDELBERG, 
Seiten 87 bis 93 

D3: DE 196 50 935 A (ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH) 10. Juni 1998 
(1998-06-10) 

2 Der Gegenstand der Anspruche 1 , 2 und 19, soweit diese klar sind (siehe Punkt 
VIII unten), scheint nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit zu beruhen im Sinne 
von Artikel 33 (3) PCT. 

2.1 Das Dokument D3 offenbart, in der Terminologie des Anspruchs 1 , ein Verfahren 
(siehe Titel und Zusammenfassung) zum Aufbereiten eines empfangenen Signals, 
das Daten codiert ubermittelt, wobei die Codierung der einzelnen Daten mit einem 
bestimmten Codiertakt erfolgte, das Signal nach MaBgabe des Codiertaktes 
erzeugte Flanken aufweist und das ubermittelte Signal unterscheidbare Impulse, 
insbesondere das ubermittelte Signal eines aktiven Sensors eines Fahrzeugra- 
des, aufweist, mit den Schritten (siehe Figuren 1 und 3a bis 3c, sowie die zu- 
gehorige Beschreibung): 

Ermitteln einer nach MaBgabe des Codiertaktes gesetzten Zeitkonstante aus dem 
empfangenen Signal, wobei die Zeitkonstante nach MaBgabe der Zeitdauer des 
ersten Impulses ermittelt wird (siehe Spalte 5, Zeilen 44 bis 52), und 
Aufbereiten von Signalteilen nach dem ersten Impuls, die Flanken aufweisen, zu 
festgesetzten Zeitpunkten nach MaBgabe der Zeitkonstante (siehe Spalte 5, 
Zeilen 27 bis 43). 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/07684 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Der Gegenstand des neuen Anspruchs 1 unterscheidet sich von der Offenbarung 
aus dem Dokument D3 noch durch die Schritte des Ermittelns eines ersten und 
eines zweiten Zeitpunktes nach MaBgabe der Zeitkonstante, wobei der zweite 
Zeitpunkt in Abhangigkeit vom Zeitpunkt der beim ersten Zeitpunkt ermittelten 
Flanke gesetzt wird; des Aufbereitens eines ersten Signalteils, der eine erste 
Flanke hat, zum ersten Zeitpunkt; des Aufbereitens eines zweiten Signalteils zum 
zweiten Zeitpunkt und der Erkennung einer weiteren Flanke im empfangenen 
Signal zu einem nach MaBgabe der Zeitkonstante gesetzten weiteren Zeitpunkt, 
wobei der weitere Zeitpunkt ausgehend von einer zuvor, insbesondere zuletzt 
erkannten Flanke gesetzt wird, sowie dadurch, daB die ubertragenen Signale 
amplitudencodiert sind. 

Die auf dem Gegenstand des Anspruchs 1 beruhende Aufgabe besteht daher 
darin, das aus dem Dokument D3 bekannte Signalerfassungsverfahren so 
abzuandern, daB sich ein moglicher anfanglicher Synchronisationsfehler nicht 
akkumulieren kann (siehe Seite 8, Zeilen 2 bis 9) 

Diese Aufgabe ist jedoch bereits geldst. Aus dem Dokument D1 , das sich eben- 
falls mit Signaldetektion beschaftigt (siehe Titel und Zusammenfassung), ist 
bekannt, eine erkannte Signalflanke als Anfangszeitpunkt fur ein neue Detektions- 
periode zu nehmen, innerhalb derer eine nachste Signalflanke ermittelt werden 
soli (siehe Spalte 4, Zeilen 9 bis 13: "... by testing for a transition at a timed 
position relative to previous transitions ..." und Figur 5). Die Verwendung am- 
plitudencodierter Signale an Stelle flankencodierter Signale stellt dabei eine dem 
Fachmann ohne weiteres gelaufige Alternative dar. 

Ausgehend vom obligatorischen Wortlaut (siehe auch PCT International Prelimi- 
nary Examination Guidelines III-4.6) des Anspruchs 1 hatte ein Fachmann auf 
dem Gebiet der Signaldetektion in digitalen Ubertragungssystemen (zu den 
allgemeinen Fachkenntnissen siehe beispielsweise das Dokument D2, Kapitel 
6.3.1 .2, Seiten 90 bis 91 fur den Start-Stopp-Betrieb) bei der Suche nach einer 
Losung fur die obige Aufgabe nach anderen Verfahren der Signaldetektion 
Ausschau gehalten. Dem Dokument D1 hatte er eine Losung entnehmen konnen, 
die unmittelbar auf die aus dem Dokument D3 bekannte Problematik anwendbar 
ist und die offensichtlich ist. Der Gegenstand des Anspruchs scheint daher nicht 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA- April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/07684 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



auf einer erfinderischen Tatigkeit zu beruhen (Artikel 33 (3) PCT). 

2.2 Das Dokument D3 offenbart, in der Terminologie des Anspruchs 2, ein Verfahren 
(siehe Titel und Zusammenfassung) zum Aufbereiten eines empfangenen Signals, 
das Daten ubermittelt, wobei die Codierung der einzelnen Daten mit einem 
bestimmten Codiertakt erfolgte, das Signal nach MaBgabe des Codiertaktes 
erzeugte Flanken aufweist und das ubermittelte Signal unterscheidbare Impulse, 
insbesondere das ubermittelte Signal eines aktiven Sensors eines Fahrzeugra- 
des, aufweist, mit den Schritten (siehe Figuren 1 und 3a bis 3c, sowie die zu- 
gehorige Beschreibung): 

Ermitteln einer nach MaBgabe des Codiertaktes gesetzten Zeitkonstante aus dem 
empfangenen Signal, wobei die Zeitkonstante nach MaBgabe der Zeitdauer des 
ersten Impulses ermittelt wird (siehe Spalte 5, Zeilen 44 bis 52), und 
Aufbereiten von Signalteilen nach dem ersten Impuls, die Flanken aufweisen 
(siehe Spalte 5, Zeilen 27 bis 43). 

Der Gegenstand des neuen Anspruchs 2 unterscheidet sich von der Offenbarung 
aus dem Dokument D3 noch durch die Schritte der Auswertung von amplituden- 
codierten Daten durch Festlegen von Zeitfenstern. die nach MaBgabe der Zeit- 
konstante gesetzt sind; des Ermittelns eines ersten und eines zweiten Zeitfen- 
sters, wobei das zweite Zeitfenster in Abhangigkeit vom Zeitpunkt der beim ersten 
Zeitpunkt ermittelten Flanke gesetzt wird; des Aufbereitens eines ersten Signal- 
teils, der eine erste Flanke hat, im ersten Zeitfenster; des Aufbereitens eines 
zweiten Signalteils im zweiten Zeitfenster und der Erkennung einer weiteren 
Flanke im empfangenen Signal in einem nach MaBgabe der Zeitkonstante 
gesetzten weiteren Zeitfenster, wobei das weitere Zeitfenster ausgehend von 
einer zuvor, insbesondere zuletzt erkannten Flanke gesetzt wird. 

Die auf dem Gegenstand des Anspruchs 2 beruhende Aufgabe besteht daher 
darin, das aus dem Dokument D3 bekannte Signalerfassungsverfahren so 
abzuandern, daB sich ein moglicher anfanglicher Synchronisationsfehler nicht 
akkumulieren kann (siehe Seite 8, Zeilen 2 bis 9) 

Diese Aufgabe ist jedoch bereits gelost. Aus dem Dokument D1 , das sich eben- 
falls mit Signaldetektion beschaftigt (siehe Titel und Zusammenfassung), ist 
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bekannt, eine erkannte Signalflanke als Anfangszeitpunkt fur ein neue Detektions- 
periode zu nehmen, innerhalb derer eine nachste Signalflanke ermittelt werden 
soli (siehe Spalte 4, Zeilen 9 bis 13: "... by testing for a transition at a timed 
position relative to previous transitions ..." und Figur 5). 

Ausgehend vom obligatorischen Wortlaut (siehe auch PCT International Prelimi- 
nary Examination Guidelines III-4.6) des Anspruchs 2 hatte ein Fachmann auf 
dem Gebiet der Signaldetektion in digitalen Ubertragungssystemen (zu den 
allgemeinen Fachkenntnissen siehe beispielsweise das Dokument D2, Kapitel 
6.3.1.2, Seiten 90 bis 91 fur den Start-Stopp-Betrieb) bei der Suche nach einer 
Losung fur die obige Aufgabe nach anderen Verfahren der Signaldetektion 
Ausschau gehalten. Dem Dokument D1 hatte er eine Losung entnehmen konnen, 
die unmittelbar auf die aus dem Dokument D3 bekannte Problematik anwendbar 
ist und die offensichtlich ist. Der Gegenstand des Anspruchs scheint daher nicht 
auf einer erfinderischen Tatigkeit zu beruhen (Artikel 33 (3) PCT). 

2.3 Der Anspruch 19 ist eine Darstellung des Gegenstands des Anspruchs 2 anhand 
von Vorrichtungsmerkmalen, die den Verfahrensschritten des Anspruchs 2 
entsprechen. Die obigen Ausfuhrungen zur erfinderischen Tatigkeit bezuglich des 
Gegenstands des Anspruchs 2 gelten daher in entsprechender Weise fur den 
Anspruch 19 Der Gegenstand des Anspruchs 19 wird daher ebenfalls als nicht auf 
einer erfinderischen Tatigkeit beruhend (Artikel 33 (3) PCT) angesehen. 

3 Die Unteranspruche 3 bis 18 und 20 bis 28 enthalten keine zusatzlichen Merkma- 
le, die zu einem Gegenstand fuhren wurden, der neu zu sein und auf einer 
erfinderischen Tatigkeit zu beruhen scheint. 

3.1 Die zusatzlichen Merkmale der Anspruche 17 und 20 sind bereits aus dem 
Dokument D1 bekannt. Der Gegenstand der Anspruche 17 und 20 scheint daher 
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit zu beruhen (Artikel 33 (3) PCT). 

3.2 Die zusatzlichen Merkmale der Anspruche 7 und 21 sind bereits aus dem Doku- 
ment D3 bekannt. Der Gegenstand der Anspruche 7 und 21 scheint daher nicht 
auf einer erfinderischen Tatigkeit zu beruhen (Artikel 33 (3) PCT). 
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3.3 Bei den zusatzlichen Merkmalen der Anspruche 3 bis 6, 8 bis 16, 18 und 22 bis 28 
handelt es sich um fachubliche MaBnahmen (siehe insbesondere auch das 
Dokument D2). Der Gegenstand der Anspruche 3 bis 6, 8 bis 16, 18 und 22 bis 28 
bis 29 scheint daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit zu beruhen (Artikel 33 
(3) PCT). 

Zu Punkt VII 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

4 Um die Erfordernisse der Regel 5.1 (a) (ii) PCT zu erfullen, hatten in der Be- 
schreibung noch die Dokumente D1 und D2 genannt werden sollen; der darin 
enthaltene einschlagige Stand der Technik hatte kurz umrissen werden sollen 
(siehe auch PCT International Preliminary Examination Guidelines II-4.4). 

Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

5 Der Anspruch 1 ist nicht klar im Sinne von Artikel 6 PCT, weil er im Widerspruch 
zur Beschreibung steht. Nach dem letzten Schritt des Anspruchs 1 wird zu einem 
gesetzten weiteren Zeitpunkt eine weitere Flanke erkannt. Auf Seite 10, einziger 
vollstandiger Absatz, ist beschrieben, daB ein amplitudencodiertes Signal zu 
bestimmten Zeitpunkten an Stelle von Zeitfenstern ausgewertet wird, das heiBt 
dessen Amplitude erfaBt wird. Es bleibt jedoch unklar, wie zu einem gesetzten 
Zeitpunkt eine weitere Flanke erkannt werden soli (siehe auch PCT International 
Preliminary Examination Guidelines III-4.3). 

6 Der Anspruch 2 ist nicht klar im Sinne von Artikel 6 PCT, weil er im Widerspruch 
zur Beschreibung steht. Nach dem ersten Schritt im kennzeichnenden Teil des 
Anspruchs 2 erfolgt die Auswertung von amplitudencodierten Daten. Auf Seite 10, 
einziger vollstandiger Absatz, ist beschrieben, daB ein amplitudencodiertes Signal 
zu bestimmten Zeitpunkten an Stelle von Zeitfenstern ausgewertet wird, das heiBt 
dessen Amplitude erfaBt wird. Es bleibt jedoch unklar, weshalb in den weiteren 
Verfahrensschritten Signalflanken in Zeitfenstern erfaBt werden sollen (siehe auch 
PCT International Preliminary Examination Guidelines III-4.3). 
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7 Der Anspruch 18 ist nicht knapp formuliert (Artikel 6 PCT), weil er dem Gegen- 
stand des Anspruchs 1 offensichtlich kein Lehre hinzufugt, die nicht bereits in dem 
Anspruch 1 vorhanden ware. Der Anspruch 18 ist daher uberfliissig (siehe auch 
PCT International Preliminary Examination Guidelines 111-5.1). 
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Patentanspriich© vom 4.12,2000 

l- Verfahren zurn Aufbereiten eines empf angenen Signals, 
das Daten amplitudencodiert .iibercnittelt, wobei die Co- 
dierung der einzelnen Daten mit einern bestintmten Co- 
diertakt erfolgte, das Signal nach Maftgabe des Codier- 
taktes erzeugte Flanken aufweist und das iibermittelte 
Signal unterscheidbare Impulse/ insbesondere das iiber- 
mittelte Signal eines aktiven Sensors (107) eines Fahr- 
zeugrades (106 ) , sSfwiSif, mxt deri Schritten: 

Ermitteln einer nach Maflgabe des Codiertaktes ge- 
setzten Zeitkonstante (t m ) aus dem empfangenen Si- 
gnal, wobei die Zeitkonstante nach Maflgabe der Zeit- 
dauer des ersten Impulses ermittelt wird und 

- Aufbereiten von Signalteilen nach dem ersten Impuls, 
die Flanken aufweisen, zu f estgesetzten Zeitpunkten 
nach Maflgabe der Zeitkonstante (t m ) , 

gekennzeichnet durch folgende Schritte: 

- Ermitteln eines ersten und eines zweiten ZeitpunJctes 
nach Maflgabe der Zeitkonstante (t m ) , wobei der zwei- 
te Zeitpunkt in AbhMngigkeit vom Zeitpunkt der beim 
ersten Zeitpunkt ermittelten Flanke ge3etzt wird, 

- Aufbereiten eines ersten Signalteils, der eine erste 
Flanke hat, zurn ersten Zeitpunkt, 

- Aufbereiten eines zweiten Signalanteils zurn zweiten 
Zeitpunkt und 
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Erkennung einer we iter en Flanke im empfangenen Si- 
gnal zu einem nach MaBgabe der Zeitkonstante (t m ) 
gesetzten weiteren Zeitpunkt, wobei der weitere 
Zeitpunkt ausgehend von einer zuvor, insbesondere 
zuletzt erkannten Flanke gesetzt wird. 

Verfahren zum Aufbereiten eines empfangenen Signals; 
das Daten iibermittelt, wobei die Codierung der einzel- 
nen Daten mit einem best immt en Codiertakt erfolgte, das 
Signal' nach Wl£TplBi"dis Codiertaktes "erzeugte ^l^nken 
aufweist und das Ubermittelte Signal unterscheidbare 
Impulse, insbesondere das ubermittelte Signal eines ak- 
tiven Sensors (107) eines Fahrzeugrades (106) , auf- 
weist, mit den Schritten: . 

- Ermitteln einer nach MaJigabe des Codiertaktes ge- 
setzten Zeitkonstante (tj aus dem empfangenen Si- 
gnal, wobei die Zeitkonstante nach MaJigabe der Zeit- 
dauer des ersten Impulses ermittelt wird und 

- Aufbereiten von Signalteilen nach dem ersten Impuls, 
die Flanken aufweisen, 

gekennzeichnet durch folgende Schritte: 

- Auswertung von amplitudencodierten Daten durch Fest- 
legen von Zeitf enstern, die nach MaJigabe der Zeit- 
konstante (t m ) gesetzt sind, 



Ermitteln eines ersten und eines zweiten Zeitfen- 
sters (403), wobei das zweite Zeitfenster in Abhan- 
gigkeit vom Zeitpunkt der beim ersten Zeitpunkt er- 
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mittelten Flanke gesetzt wird, 

- Aufbereiten eines ersten Signalteils, der eine erste 
Flanke hat, im ersten Zeitfenster, 

- Aufbereiten eines zweiten Signalanteils im zweiten 
Zeitfenster und 

- Erkennung einer weiteren Flanke im empfangenen Si- 
gnal il IIHil nadh MliBgabe "der- ^itkonBtanfce (fcj 
gesetzten weiteren Zeitfenster (403), wobei das wei- 
tere Zeitfenster ausgehend von einer zuvor, insbe- 
sondere zuletzt erkannten Flanke gesetzt wird. 

3 Verfahren nach Anspruch 2 fcd a is- j , dadurch gekennzeicb- 

net, daJJ das Zeitfenster (4 03) ausgehend von der zu- 
letzt erkannten Flanke nach einer nach Mafigabe der 
Zeitkonstante (t n ) gesetzten ersten Zeitdauer (t x ) ge- 
Offnet wird. 

2. 3 

<f X- Verfahren nach Anspruch / und /, dadurch gekennzeich- 
net, daJl das geoffnete Fenster nach MaJigabe der Zeit- 
konstante (t m ) und insbesondere in AbhSngigkeit vom 
Zeitpunkt einer im geoffneten Fenster ggf. erkannten 
Flanke wieder geschlossen wird. 

L Verfahren nach Anspruch Jb , dadurch gekennzeichnet, dafi 

- dann, wenn innerhalb einer nach MaJigabe der Zeitkon- 
stante (tj gesetzten 2weiten Zeitdauer (t 2 ) nach 
Offnen des Zeitfensters (403) eine weitere Flanke 
erkannt wurde, das Zeitfenster (403) nach einer nach 
MaJigabe der Zeitkonstante (t m ) gesetzten dritten 
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Zeitdauer (t 3 ) nach Erkennen der weiteren Flanke ge- 
schlossen wird, Oder 

- dann, wenn innerhalb der zweiten Zeitdauer (t 2 ) nach 
Offnen des Zeitfensters (403) keine weitere Flanke 
erkannt wurde, das Fenster am Ende der zweiten Zeit- 
dauer (t 2 ) geschlossen wird. 

r 

6 Verfahren nach Anspruch fi t dadurch gekennzeichnet, dafi 

dig Z¥itdaulrn : entspr^cHehd einer oder mehrerer der 
folgenden Gleichungen gesetzt werden: 

ti - t« /2 + Dt, 

ta = 3*t m /4 - Dt, 
t 3 - t„ /4, 

wobei t m die Zeitkonstante, die gleich deni Codiertakt 
ist, ti die erste Zeitdauer, t a die zweite Zeitdauer, t 3 
die dritte Zeitdauer, und Dt eine vierte Zeitdauer ist, 
die nach Mafigabe der' Steilheit einer Flanke und der 
Zeitkonstante (t m ) bestimmt wird. 

T Verfahren nach einem der Anspriiche /J bis /{ , dadurch ge- 

kennzeichnet, dafi das iibermittelte Signal von einem ak- 
tiven .Sensor (107) eines Fahrzeugrades (106) gesendet 
wird. 

i ' 

0 /»• Verfahren nach Anspruch j£, dadurch gekennzeichnefc, dafi 
der erste Signal impuls ein Radimpuls (401) ist, der zur 
Bestimtnung der Raddrehzahl verwendet wird, und weitere 
Signal impulse Datenimpulse (405) sind, deren Flanken 
(402) zur codierten Ubertragung von Daten dienen, wobei 
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beim Radstillstand senderseitig der Radimpuls (401) 
durch einen Hilfsimpuls (501) ersetzt wird. 

3 jifif. Verfahren nach Anspruch/, dadurch gekennzeichnet, dafl 
ein Fehler erkannt wird, wenn im Zeitfenster (4 03) kei- 
ne Flanke, mehr als eine Flanke oder ein Radimpuls 
(401) erkannt wird, und daraufhin die Aufbereitung des 
Signals beendet wird. 

■ _ . l_ : _ 3 

jq)A. Verfahren nach Anspruch ]0 oder ^0 , dadurch gekenn- 

zeichnet, dafl der Hilfsimpuls (501) eine Amplitude hat, 
die hoher als ein erster (SWl) und niedriger als ein 
zweiter Schwellenwert (SW2) ist # und der Radimpuls 
(401) eine Amplitude hat, die hoher als der zweite 
Schwellenwert (SW2) ist, und wobei ein Fehler erkannt 
wird, wenn ein dritter Schwellenwert (SW3) uberschrit- 
ten wird, der hoher als der zweite Schwellenwert (SW2) 
ist. 

AO 

A/\ ¥&- Verfahren nach Anspruch jH, dadurch gekennzeichnefc, daS 
zur Bestitnmung der Zeitdauer des Radimpulses (401) die 
Zeitmessung beim Uberschreiten des zweiten Schwel- 
lenwertes (SW2? begonnen und beim Unterschreiten des 
ersten Schwellenwertes (SWl) beendet wird, und wobei 
zur Bestimmung der Zeitdauer des Hilf simpulses (501 ) 
die Zeitmessung beim Uberschreiten des ersten Schwel- 
lenwertes (SWl) begonnen und beim Unterschreiten des 
ersten Schwellenwertes (SWl) beendet wird. 

/II Verfahren nach einem der Anspruche / bis yi, dadurch 

gekennzeichnet, daA dann, wenn, nachdem ein Rad- (4 01) 
oder Hilfsimpuls (501) den ersten (SWl) oder zweiten 
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Schwellenwert (SW2) unterschritten hat, innerhalb einer 
nach MaJJgabe der Zeitkonstanta (tj gesetzten fiinften 
Zeitdauer (t s ) kein weiterer Radimpuls (401) erkannt 
wurde, ein weiterer Impuls, der den ersten (SW1) , aber 
nicht den zweiten Schwellenwert (SW2) iiberschreitet, 
als Hilfsimpuls (501) erkarmt wird. 

41 

43 Verfahren nach Anspruch JA 9 dadurch gekeimzeichnet, dali 
die funfte Zeitdauer (t 5 ) langer als die Zeitdauer 1st, 
Sie zum tJBeYtfagen'der gegefaeneii maxlmalen * Anzahl .(A B ) 
von auf zubereitenden Datenbits benotigt wird. 

ao Al 3 

4V Verfahren nach einem der Ansprilche bis y€ und J( r da- 
durch gekennzeichnet, dali das Zeitfenster (403) fiir das 
erste Datenbit nach der ere ten Zeitdauer (ti) geoffnet 
wird, wenn ein Radimpuls (401) den zweiten Schwellen- 
wert (SW2) oder ein Hilfsimpuls (501) den ersten 
Schwellenwert (SW1) unterschreitet . 

/ir Verfahren nach einem der Anspriiche >f bis >5 f dadurch 
gekennzeichnet, dafi die Aufbereitung des Signals nach 
Erkennung eines Fehlers solange unterbrochen wird, bis 
ein erneuter Rad- (401) oder Hilfsimpuls (501) erkannt 
wird, 

/f£ yl . Verfahren nach Anspruch / und yL, dadurch gekennzeich- 
net, daJi die dritte Zeitdauer (t 3 ) grower als die Zeit- 
dauer ist, die der Radimpuls (401) benfctigt, urn den 
zweiten Schwellenwert (SW2) nach Oberschreiten des e- 
rsten Schwellenwertes (SW1) zu iiberschreiten . 
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/jV^kfi. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprttche, dadurch 
gekennzeichnet, dali die Ermittlung der Zeitkonstante 
(t m ) und die Aufbereitung des empfangenen Signals in 
Echtzeit erfolgen. 

A 

Verfahren nach Anspmch^, dadurch geken n z e i chne t , dali 
die Daten amplitudencodiert sind und das empfangene Si- 
gnal zu einem nach MaSgabe der Zeitkonstante (t m ) und 
ausgehend von einer zuvor, insbesondere zuletzt erkann- 

/73 ^0. Vorrichtung (104) zum Aufbereiten eines empfangenen Si- 
gnals, das Daten codiert iiberraittelt, insbesondere zum 
Empfang von Signalen eines aktiven Sensors (107) eines 
Fahrzeugrades (106) , wobei die Codierung der einzelnen 
Daten mit einem bestimmten Codiertakt erfolgte, das Si- 
gnal nach Maflgabe des Codiertaktes erzeugte Planken 
aufweist und das Signal unterscheidbare Impulse auf- 
weist, zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der 
Ansprttche £ bis yS f mit einer Flankenerkennungseinrich- 
tung (611) zum Erkennen- einer Flanke in einem Zeitf en- 
ster (403) und einer Zeitf enstersetzeinrichtung, 

gekennzeichnet durch 

- eine erste Ermittlungsei'nrichtung (605) zum Ermit- 
teln einer nach Mafigabe des Codiertaktes gesetzten 
Zeitkonstante (t m ) aus dem empfangenen Signal, wobei 
die erste Ermittlungseinrichtung (605) die Zeitkon- 
stante (t m ) nach MaJigabe der Zeitdauer des ersten 
Impulses ermittelt, und 
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- die Zeitf enstersetzeinrichtung (607) zum Setzen ei- 
nes ersten Zeitfensters (403) nach MaJJgabe der Zeit- 
konstante (t m ) und zum Setzen eines zweiten Zeitfen- 

- sters (403) nach Maligabe der Zeitkonstante (t m ) und 
in Abhangigkeit vom Zeitpunkt einer von der Flanken- 
erkermungseinrichtung (611) im ersten Zeitfenster 
(403) erkannten Flanke geeignet ist. 

2o 2*-. Vorrichtung (104) nach Anspruch ?6, dadurch gekenn- 
fceichnist:, "d"cifi" "si"'e 2ur' AusgaBe^ 
binSrer Daten ausgelegt ist. 

2/| >2. Vorrichtung (104) nach Anspruch #5 und 2l, dadurch ge- 
kernizeichnet, daft sie Teil einer Fahrzeugbremsenrege- 
lung (101) ist und zutn Empfang von Signalen eines akti- 
ven Sensors (107) eines Fahrzeugrades (106) ausgelegt 
ist. 

2/1 

Zl Vorrichtung (104) nach Anspruch ?i zur Durchftihrung des 

Verfahrens nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch eine 
Irr^ulserkeimungseinrichtung (601) , die eine Schwellen- 
wertvergleichseinrichtung (602) aufweist, die die Ani- 
plituden der Impulse mit einem ersten (SWl) , zweiten 
(9W2) und dritten Schwellenwert (SW3) vergleicht, wobei 
die Ittpulserkennungseinrichtung (602) einen Hilfs- 
(501) Oder Datenimpuls (405) erkennt, wenn ein Impuls 
den ersten (SWl) und nicht den zweiten Schwellenwert 
(SW2) Uberschreitet, einen Radimpuls (401) erkennt, 
wenn ein Impuls den zweiten (SW2) und nicht den dritten 
Schwellenwert (SW3) uberschreitet , und einen Fehler er- 
kennt, wenn ein Impuls den dritten Schwellenwert (SWT3) 
iiberschreitet- 
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2.3 ^4. Vorrichtung (104) nach Anspruch dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die erste Ermittlungseinrichtung (605) 
einen ersten ZShler (606) zur Zeitdauerbestimmung des 
Rad- (401) oder Hilf simpulses (501) aufweist, der, wenn 
der Rad- (401) oder Hilfsimpuls (501) den ersten 
Schwellenwert (SW1) iiberschreitet, gestartet wird r ggf. 
zuriickgesetzt und erneut gestartet wird, wenn der Rad- 
impuls (401) den zweiten Schwellenwert (SW2) Uber- 
scErextet,. und" ^gehalt e^ (401) 
oder Hilfsimpuls (501) den ersten Schwellenwert (SW1) 
unterschreitet . 

l>\ ^5. Vorrichtung (104) nach einem der Anspruche ^ bis >C, 



dadurch gekennzeicbnet, dafi die Zeitf enstersetzeinrich- . 
tung (607) aufweist: 

- eine zweite Ermittlungseinrichtung (608) zum Ermit- 
teln einer ersten (t x ) , dritten (t 3 ) und sechsten 
Zeitdauer (t 6 ) nach MaJlgabe der Zeitkonstante (t m ) , 

- eine erste Zeitdauervergleichseinrichtung (610) , die 
die erste (ti) , dritte (t 3 ) und sechste Zeitdauer 
(t fi) von der zweiten Ermittlungseinrichtung (608) 
empfangt, und 

- einen zweiten Zahler (609); dessen Ausgang mit der 
ersten Zeitdauervergleichseinrichtung (610) verbun- 
den ist und dessen Zahlerstand das SchliefJen und 
Offnen des Zeitfensters (403) bestimmt, wobei 



der zweite zahler (609) zuriickgesetzt und erneut 
gestartet wird, wenn die Flankenerkennungsein- 
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richtiing (611) in einem Zeitfenster (403) eine 
Flanke erkannt hat, 

= die Zeitfenstersetzeinrichtung (607) ein Zeitfen- 
ster (403) schlieflt, wenn der zweite Zahler (609) 
einen ersten zahlerstand erreicht hat, der der 
dritten Zeitdauer (t 3 ) entspricht, 

= die Zeitfenstersetzeinrichtung ein Zeitfenster 
T4"0"3T""yrfnetr wenn Her ^zweite IHIMeFTSWy 'linen 
zweiten zahlerstand erreicht hat, der der ersten 
Zeitdauer (ti) entspricht und grSJSer als der er- 
ste Zahlerstand ist, und 

= dann, wenn der zweite Zahler (609) einen dritten 
ZShlerstand erreicht hat, der der sechsten Zeit- 
dauer (t s ) entspricht und groBer als der zweite 
Zahlerstand ist, der zweite Zahler (609) zuriick- 
gesetzt und erneut gestartet wird. 

Zr £6. Vorrichtung (104) nach einem der Anspriiche bis £5, 
dadurch gekennzeichnet, daii die Impulserkermungsein- 
richtung (601) aufweist: 

- einen dritten Zahler (617) zum Messen der seit dem 
Beginn der Aufbereitung eines Signales verstrichenen 
Ze-it, der insbesondere dann zuriickgesetzt und erneut 
gestartet wird, wenn ein Rad- (401) oder Hilfsimpuls 
(501) den ersten Schwellenwert (SW1) unterschritten 
hat , 
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. - eine dritte Ermittlungseinrichtung (603) zum Ermit- 
teln einer fiinften Zeitdauer (t 5 ) nach Mafigabe der 
Zeitkonstante (t m ) , und 

eine zweite Zeitdauervergleichseinrichtung (604) , 
die den Stand des dritten Zahlers (617) rait einem 
der funften Zeitdauer (t 5 ) entsprechenden Wert ver- 
gleicht, 

"w^Bel'clanrr; wenn der driTzte' ZaKler ("6177" den der funf- 
ten Zeitdauer (t 5 ) entsprechenden Wert erreicht hat, 
die Impulserkennungseinrichtung (601) einen weiteren 
Impuls, der den ersten (SW1) , aber nicht den zweiten 
Schwellenwert (SW2) iiberschreitet , als Hilfsimpuls 
(501) erkennt. 

zz *S~ 

2C ?1 \ Vorrichtung (104) nach einem der Ansprilche ?i bis 

gekennzeichnet durch eine Fehlererkennungseinrichtung 
(612) , die einen Fehler erkennt, wenn in einem Zeitfen- 
ster (403) die Flankenerkennungeinrichtung (611) keine 
Flanke, mehrere Flanken Oder die Itnpulserkennungsein- 
richtung (601) einen Radimpuls (401) erkannt hat, und 
daraufhin das Aufbereiten des Signals ^beendet . 

Lf?$. Vorrichtung (104) nach einem der Anspriiche ?t bis 

gekennzeichnet durch eine Speichereinrichtung (613) zum 
Speichern der aufbereiteten Datenbits und zumindest ei- 
nes Giiltigkeitsbits- 

2$ 2#. Vorrichtung (104) nach Anspruch 28, dadurch gekenn- 
zeichnet, da£ die Speichereinrichtung (613) eine Giil- 
tigkeitssetzeinrichtung (615) , einen Datenspeicher 
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(614) , in dem die Datenbits gespeichert werden, und ei- 
nem Giiltigkeitsspeicher (616) , in dsm die Gtlltig- 
keitsbits gespeichert werden, aufweist, wobei die Gtil- 
tigkeitssetzeinrichtung (615) ein Gultigkeitsbit iait 
einem erst en Wert setzt, wenn die Fehlererkennungsein- 
richtung (612) in einem Zeitfenster (403) keinen Fehler 
erkannt hat, und ein GUltigkeitsbit mit einem zweiten 
Wert setzt, wenn die Fehlererkermungs.einrichtung .(612) 
in einem Zeitfenster (403) einen Fehler erkannt hat und 
-wobei--" venn --Fehier- bei^ = 
ten # alle Gtiltigkeitsbits mit dem zweiten Wert gesetzt 
werden . 
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1. Basis of the report 
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under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 

[ | the international application as originally filed. 

the description, pages 1^4 , as originally filed, 

pages „, filed with the demand, 

pages filed with the letter of : 

pages 



, filed with the letter of 



the claims. 
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Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



1-28 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19. 

, filed with the demand. 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



02 January 200 1 (02.0 1 .200 1 ) 



the drawings. 



sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



1/10-10/10 



as originally filed, 
t filed with the demand. 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I | the description, pages 

1 | the claims. Nos. 

| 1 the drawings. sheets/fig 



□ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 



4. Additional observations, if necessary: 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1 . Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-28 



1-28 



1-28 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

1. The following documents are cited in this report: 

Dl: US-A-5 012 467 (3COM CORPORATION) 30 April 
1991 (1991-04-30), 

D2: K. STEINBUCH, W. RUPPRECHT: 
"Nachrichtentechnik, Band II: 

Nachrichtenubertragung," 1982, SPRINGER-VERLAG, 
HEIDELBERG, pages 87 to 93, 



D3: DE-A-196 50 935 (ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH) 
10 June 1998 (1998-06-10) . 

2. The subject matter of Claims 1, 2 and 19, insofar as 
they are clear (see Box VIII) , does not appear to 
involve an inventive step under PCT Article 33(3). 



2.1 Using the terminology of Claim 1, D3 discloses a 
method (see title and abstract) for processing a 
received signal that transmits coded data, the 
individual data are coded with a certain coding 
clock pulse, the signal having edges generated 
according to the coding clock pulse and the 
transmitted signal having distinguishable pulses, 
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especially the transmitted signal of an active 
sensor of a vehicle wheel, where said method 
involves the following steps (see Figures 1 and 3a 
to 3c as well as the description thereof) : 



determining from the received signal a time constant 
set according to the coding clock pulse, the time 
constant being determined according to the duration 
of the first pulse (see column 5, lines 44 to 52), 
and processing signal portions after the first 
pulse, having edges, at set time intervals according 
to the time constant (see column 5, lines 27 to 43) . 



The subject matter of the new Claim 1 only just 
differs from that disclosed in D3 by the step of 
determining a first and a second time interval 
according to the time constant, the second time 
interval being set in a manner dependent on the time 
interval of the edge determined during the first 
time interval; by the processing of a first signal 
portion, having a first edge, during the first time 
interval; by the processing of a second signal 
portion during the second time interval and the 
recognition of a further edge in the received signal 
during a further time interval set according to the 
time constant, the further time interval being set 
based on a first and especially a last recognized 
edge; as well as by the fact that the transmitted 
signals are amplitude-coded. 



The problem addressed by the subject matter of Claim 
1 therefore consists in modifying the signal- 
detection method disclosed in D3 such that a 
possible initial synchronization error can not 
accumulate (see page 8, lines 2 to 9) . 
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However, this problem has already been solved. 
Document Dl, which likewise addresses signal 
detection (see title and abstract) , discloses taking 
a recognized signal edge as the starting time 
interval for a new detection period during which a 
next signal edge should be determined (see column 4, 
lines 9 to 13: "...by testing for a transition at a 
timed position relative to previous transitions..." 
and Figure 5) . The use of amplitude-coded signals 
instead of edge-coded signals represents a readily 
straightforward alternative to a person skilled in 
the art. 

Using the obligatory wording (see also PCT 
Guidelines III-4.6) of Claim 1 as a point of 
departure, a person skilled in the art of signal 
detection in digital transmission systems (for the 
general technical knowledge see, for example, D2, 
chapter 6.3.1.2, pages 90 to 91 for the start-stop 
operation) , while seeking to solve the above- 
mentioned problem, could have sought other methods 
of signal detection. Said person could have taken 
from Dl an obvious solution directly applicable to 
the problem disclosed in D3 . Therefore the subject 
matter of the claim does not appear to involve an 
inventive step (PCT Article 33(3)). 

2.2 Using the terminology of Claim 2, D3 discloses a 
method (see title and abstract) for processing a 
received signal that transmits coded data, the 
individual data are coded with a certain coding 
clock pulse, the signal having edges generated 
according to the coding clock pulse and the 
transmitted signal having distinguishable pulses, 
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especially the transmitted signal of an active 
sensor of a vehicle wheel, where said method 
involves the following steps (see Figures 1 and 3a 
to 3c as well as the description thereof) : 



determining from the received signal a time constant 
set according to the coding clock pulse, the time 
constant being determined according to the duration 
of the first pulse (see column 5, lines 44 to 52), 
and processing signal portions after the first pulse 
that have edges (see column 5, lines 27 to 43). 



The subject matter of the new Claim 2 only just 
differs from the disclosure of D3 by the steps for 
evaluating amplitude-coded data by fixing timing 
windows set according to the time constant; by 
determining a first and a second timing window, the 
second timing window being set in a manner dependent 
on the time interval of the edge determined during 
the first time interval; by the processing of a 
first signal portion, having a first edge, in the 
first timing window; by the processing of a second 
signal portion in the second timing window and the 
recognition of a further edge in the received signal 
within a further timing window set according to the 
time constant, the further window being set based on 
a first and especially a last recognized edge. 



The problem addressed by the subject matter of Claim 
2 therefore consists in modifying the signal- 
detection method disclosed in D3 such that a 
possible initial synchronization error can not 
accumulate (see page 8, lines 2 to 9). 



However, this problem has already been solved. 
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Document Dl, which likewise addresses signal 
detection (see title and abstract), discloses taking 
a recognized signal edge as the starting time 
interval for a new detection period during which a 
next signal edge should be determined (see column 4, 
lines 9 to 13: "...by testing for a transition at a 
timed position relative to previous transitions../' 
and Figure 5) . 



Using the obligatory wording (see also PCT 
Guidelines III-4.6) of Claim 2 as a point of 
departure, a person skilled in the art of signal 
detection in digital transmission systems (for the 
general technical knowledge see, for example, D2, 
chapter 6.3.1.2, pages 90 to 91 for the start-stop 
operation) , while seeking to solve the above- 
mentioned problem, could have sought other methods 
of signal detection. Said person could have taken 
from Dl an obvious solution directly applicable to 
the problem disclosed in D3 . Therefore the subject 
matter of the claim does not appear to involve an 
inventive step (PCT Article 33(3)). 



2.3 Claim 19 presents the subject matter of Claim 2 

using device features corresponding to the method 
steps of Claim 2. The statements above relative to 
inventive step pertaining to the subject matter of 
Claim 2 therefore correspondingly apply to Claim 19. 
Thus the subject matter of Claim 19 likewise can not 
be regarded as involving an inventive step (PCT 
Article 33(3)). 



3. Sub-claims 3 to 18 and 20 to 28 appear to contain no 
additional features which could lead to subject 
matter that is novel and involves an inventive step. 
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3.1 The additional features of Claim 17 and 20 are 
already disclosed in Dl . Therefore the subject 
matter of Claims 17 and 20 does not appear to 
involve an inventive step (PCT Article 33(3)). 

3.2 The additional features of Claim 7 and 21 are 
already disclosed in D3 . Therefore the subject 
matter of Claims 7 and 21 does not appear to involve 
an inventive step (PCT Article 33(3)). 



3.3 The additional features of Claims 3 to 6, 8 to 16, 
18, and 22 to 28 concern conventional trade 
practices (see especially also D2 ) . Therefore the 
subject matter of Claims 3 to 6, 8 to 16, 18, 22 to 
28, and 29 do not appear to involve an inventive 
step (PCT Article 33(3)). 
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VII. Certain defects in the international application 

The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

4. Pursuant to PCT Rule 5.1(a) (ii), the description 

should have cited Dl and D2 and briefly outlined 
the relevant prior art disclosed therein (see also 
PCT Guidelines II-4.4). 
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VIII. Certain observations on the international application 

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

5. Claim 1 lacks clarity (PCT Article 6) because it 
contradicts the description. After the last step of 
Claim 1, a further edge is recognized at a further 
set time interval. The only full paragraph of page 
10 describes that an amplitude-coded signal is 
evaluated during certain time intervals rather than 
during certain timing windows; that is to say its 
amplitudes are detected. However, it remains unclear 
how a further edge can be recognized at a further 
set time interval (see also PCT Guidelines III-4.3). 

6. Claim 2 lacks clarity (PCT Article 6) because it 
contradicts the description. The evaluation of 
amplitude-coded data occurs after the first step of 
the characterizing portion of Claim 2. The only full 
paragraph of page 10 describes that an amplitude- 
coded signal is evaluated during certain time 
intervals rather than during certain timing windows; 
that is to say its amplitudes are detected. However, 
it remains unclear why in the further method steps 
signal edges should be detected in timing windows 
(see also PCT Guidelines III-4.3). 

7. Claim 18 is not concisely formulated (PCT Article 6) 
because it clearly does not add any additional 
teaching to the subject matter of Claim 1. Therefore 
Claim 18 is superfluous (see also PCT Guidelines 
III-5. 1) . 
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